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Na wyjsciu falownika rowniez sa trzy fazy o napieciu miedzyfazowym 400 V. Przemienniki czestotliwosci do

silnikow trojfazowych maja mozliwosc pracy w wiekszych aplikacjach, moga pracowac w zakresie 

Oferowane na rynku przemienniki czestotliwosci sa zazwyczaj ,,katalogowane" wedlug ich mocy wyjsciowej.

Znajac moc silnika, mozna latwo dokonac 

Parametry falownika: Moc - 10kW Napiecie zasilania - 3x400V Napiecie obwodu posredniczacego - 700V

Czestotliwosc przelaczania tranzystorow - 3.3kHz

Aby dobrac odpowiedni falownik do silnika trojfazowego pracujacego przy czestotliwosci 100 Hz, nalezy

uwzglednic parametry silnika (moc, napiecie, prad znamionowy) oraz specyfike aplikacji.

W ukladach z mniejszymi urzadzeniami, takimi jak pompy czy wentylatory, falownik jednofazowy bedzie

wystarczajacy. Natomiast w bardziej wymagajacych aplikacjach przemyslowych, zaleca sie 

Falownik odgrywa niezwykle istotna role w regulacji obrotow silnika trojfazowego, majac wplyw na

czestotliwosc pradu. Ta czestotliwosc z kolei 
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