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Czesto pojawia sie pytanie, czy w danym ukladzie sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) mozna instalowac
trojfazowe falowniki fotowoltaiczne. Ninigszy

Kazdy wezel sieci lokalng polaczony jest za pomoca niezaleznego kabla z punktem centralnym (krosownica,
przelacznik w warunkach domowych). Od strony krosownicy wszystkie kable sa

Obwody instalacji elektrycznych niskiego napiecia moga byc wykonane w roznych ukladach sieciowych.
Moga sie roznic one systemem ochrony przeciwporazeniowej, sposobem uziemienia obiektow oraz

Telefony uzytkownikow komorki wyposazone w uklady nadajnika i odbiornika maja mozliwosc po-laczenia z
odbiornikiem badz nadajnikiem stacji bazowej. Aby ulatwic polaczenia, na masz-cie stagji

Optyczna siec dostepowa to siec dostepowa, ktora zamiast przewodow miedzianych wykorzystuje swiatlo jako
medium transmisyjne i umozliwia dostep do kazdego gospodarstwa domowego.

W sieciach szerokopasmowych transmitowane kanaly sa laczone ze soba w sprzegaczu gwiazdowym, a
nastepnie wysylane do wszystkich wezlow w sieci. Cecha charakterystyczna w sieciach tego rodzaju
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