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Zuzycie energii przez zintegrowana stacje
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Samodzielne zuzycie energii przez stacje bazowe 5G jest wysokie, a gestosc ukladu jest rowniez wysoka.
Zgodnie z powyzszymi obliczeniami, calkowity koszt energii elektryczngj stacji

Beda tez dzialac zaawansowane tryby uspienia 5G, ktore tez pomoga zoptymalizowac zuzycie energii przez
stacje bazowa. Technologia 5G jest

W porownaniu do 4G, stacje BTS 5G zuzywaja 2-3 razy wiecej energii elektryczngj, a roczne zuzycie energii
przekracza 40,000 XNUMX kWh nalokalizacje. Stanowi to ogromne

Nokia oglosila, ze w swojg stacji bazowel AirScae 5G mMIMO ograniczy zuzycie energii srednio o 50
procent, co uda sie zrealizowac do roku

Ile miesiecznie kWh to nie potrafie odpowiedziec na to pytanie. Natomiast wzrost zuzycia pradu po
uruchomieniu 5G to okolo 30%. - 386270

Rozwiazanie to umozliwia korzystanie z energii elektrycznej w okresach, gdy jest ngjtansza, unikajac taryfy
szczytowse), poprzez magazynowanie energii cieplng przez noc i oddawanie jgf w ciagu dnia.
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